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INTERPELACJA RADNEGO
Dotyczy: Interpelacji radnego na podstawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto § 129 pkt. 2

Od ponad 2 lat réwnanie drég gruntowych w tezycy odbywa sie przy uzyciu maszyny
o nazwie koparko fadowarka , ktéra wykonuje czynnosé profilowania drogi uZzywajgc ciggnacej

wtasnej tyiki pozostawiajac po sobie bardak.
Jak bardzo tatwo sie domysle¢ — koparko-tadowarkg jest to urzadzenie do kopania i

tadowania a nie do réwnania drég gruntowych, wiec juz z racji jej funkcji nie moze wykonac takiej
pracy wiasciwie.
Praca samej koparko-tadowarki bez uzycia specjalistycznego sprzetu do tego typu prac jest

bez efektywna, poniewaz zaraz po pierwszym deszczu powstajg dziury w tych samych miejscach .
Uwazam, ze celem takich robét powinno by¢ uzyskanie réwnej nawierzchni gruntowej , z ktdrej

wody opadowe powinny zosta¢ odprowadzone poza pas jezdni.
Nadto po wykonaniu tylko wygtadzenia drogi tyzka koparko- tadowarki na powierzchni drogi

pozostaje ttuczen o wiekszym gabarycie i ostrych krawedziach.
Kierowcy rozcinajg opony przez pozostawione ,, niespodzianki na drodze” a taki stan

nawierzchni moze doprowadzi¢ do wypadku uzytkownikéw korzystajacych z roweru czy tez
motocyklu. Takie zdarzenia miaty miejsce w przesziosci i zostaty odnotowane przez Policje.
Ponizej zataczam zdjgcia zaraz po tzw. réwnaniu drogi gruntowej w tezycy z , niespodziankami”.

Zwracam uwageg, Ze miasto posiada w swoim parku maszyn walec metalowy i rowniarke, co
oznacza, ze prace naprawcze drég gruntowych moze prowadzi¢ wiasnymi sitami, niekoniecznie
wydajac pienigdze z budzetu na zlecenie dla zewnetrznej firmy.

Pytania do Zarzadu Dzielnicy .

1. Kiedy drogi beda profilowane poprzez réwniarki samojezdnej i walca metalowego zgodnie z
warunkami technicznymi przy tego typu pracach na terenie tezycy ?

2. Czy zostanie sporzgdzony harmonogram prac zwigzanych z réwnaniem drég na terenie
tezycy ?. Najakich innych warunkach jezeli nie harmonogram réwnania drég, moga

odbywac sie takie prace ?
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3. Czy Zarzad Dzielnicy planuje pod

na zakoriczenie zaprojektowanych drdg na terenie tezycy ?

z powazaniem
radny tezycy

Krzysztof Wotczyriski
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W odpowiedzi na Pana interpelacje w sprawie réwnania drég gruntowych na terenie sofectwa
tezyca informuje, ze naprawg drég gruntowych na terenie Dzielnicy nowe Miasto zajmuje sie dziat
techniczny Biura Utrzymania Drog z siedzibg w Zawadzie. Do dyspozycji jest rowniarka, walec
ogumiony, koparko-tfadowarka i samochdd ciezarowy.

Prace prowadzone s3 na dwie brygady, aby maksymalnie skrocic czas oczekiwania na naprawe drog
szczegolnie po okresie zimowym lub dtugotrwatych opadach deszczu, gdy wszystkie drogi gruntowe
na terenie miasta potrzebujg dorainej naprawy.

Jedna brygada do naprawy stosuje rowniarke a druga koparko-tadowarke.

Walec jest uzywany gtéwnie z rowniarkg ale gdy zachedzi potrzeba jest przetransportowywany na
inne drogi gdzie pracuje koparko-tadowarka. W ostatnim roku walec ze wzgledu na wady silnika byt
przez dtuzsze okresy zepsuty a aktualnie jest w remoncie. Ponadto walec ogumiony nie jest w stanie
wcisng¢ w nawierzchnie luzne, grubsze frakcje kruszywa kamiennego. Dlatego tut. Biuro planuje
zakup walca stalowego w miejsce walca ogumionego, ze wzgledu na to, ze aktualnie prawie wszystkie
drogi gruntowe sg wzmocnione kruszywem kamiennym a jest coraz mniej drog typowo gruntowych
gdzie walec ogumiony jest najodpowiedniejszy.

Naprawa drog gruntowych prowadzona jest w nastgpujacy sposdb:

1. W okresie wiosenno-letnim naprawy drég gruntowych wykonuje sie poprzez profilowanie
nawierzchni wraz z watowaniem oraz jezeli zachodzi taka koniecznos¢ z miejscowym uzupetnieniem
ubytkow kruszywem kamiennym lub betonowym. Wykorzystuje sie takze frezowing tzn. materiat
pozyskany z frezowania nawierzchni bitumicznych. Na odcinkach drog gdzie jest to mozliwe ekipy
wykonujace prace drogowe profilujg drogi ze spadkami poprzecznymi w celu odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni drogi w pobocze gruntowe lub teren zielony w pasie drogowym.

2. W okresie jesienno-zimowym gdy wystepujg czeste diugotrwate opady deszczu a ubytki w
drogach uniemozliwiajg bezpieczng jazde stosuje sie punktowe wypetnienie ubytkow kruszywem
kamiennym wraz z zageszczeniem po usunieciu zalegajacej w ubytku wody. Profilowanie mechaniczne
w takich warunkach jest niemozliwe ze wzgledu na zalegajgcg wode, ktdra rozluZnia gorne warstwy
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nawierzchni. Profilowanie mechaniczne w takich warunkach spowodowato by wytworzenie na drodze
btotnej luznej mazi utrudniajgcej poruszanie sig pojazdom a szczegélnie pieszym.

Ponadto trzeba mie¢ na uwadze, ze prawie wszystkie drogi gruntowe posiadajg uzbrojenie
podziemne takie jak: sieci wodociaggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektro-energetyczne,
telekomunikacyjne itp. ktére uniemozliwiaja nadawanie spadkéw poprzecznych na profilowanych
drogach gruntowych. Uzyskanie zaktadanych spadkéw poprzecznych wigzatoby sie z regulacja
istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego takich jak: studni kanalizacyjnych, zaworéw
wodociggowych, gazowych, studni telekomunikacyjnych itp. urzadzer. Wykonanie tego typu prac jest
niemozliwe ze wzgledu na to, ze wlascicielami urzadzen sq rézne podmioty, a pracownicy nie
posiadajg odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie. Byto by to takze ekonomicznie nieuzasadnione.
Ponadto s takze jeszcze inne elementy infrastruktury technicznej, ktére utrudniaja tego typu prace.
Do nich nalezg migdzy innymi: zagospodarowane wysokosciowo-techniczne nieruchomoéci
prywatnych przylegajgce bezposrednio do drogi (murki ogrodzeniowe, zjazdy, bramy, dojécia do
posesji itp).

Harmonogram robot zwigzanych z naprawa drég gruntowych, jest tworzony na biezaco, gtéwnie ze
wzgledu na odmienne warunki pogodowe panujace w poszczegdlnych rejonach miasta. Sporzadzany
jest z informacji pozyskanych od softysow poszczegdlnych sotectw, mieszkaricdw, kierowcdw oraz z
objazddw drog przez stuzby drogowe.
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